
云终端一体机

地址： 深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号创兆产业园B栋三层         电话： 400-004-0105    网址：www.thinstation.cn  

CPU: RK3288 四核Cortex-A17
内存: 1GB
1*产品，1*用户手册，1*电源线，1*电源适配器
VESA背挂包，立式支架,USB键盘、USB鼠标

订购信息

产品特点
6*USB2.0;

来电开机功能开关；

支持RDP8.0/8.1/10.0-10.6；

RK3288 四核Cortex-A17处理器；

1*HDMI高清视频接口输出；

板载8GB eMMC（16GB & 32GB ）;

；）存内G2到展扩持支（ 3RDD G1载板

支持RDR、Vmware、Citrix、Spice等连接方式;

1*RJ45（千兆），板载WiFi模块，WiFi支持2.4G/5G；

ARM HDMI

FL700A

包装清单
可选

产品尺寸

1.USB 2.0          2.USB 2.0            3.ON/OFF           4.LAN          5.SPK               
6.MIC                  7.HDMI                 8.TF卡槽              9.USB 2.0  10.REST                
11.USB 2.0       12.DC IN

产品规格 Model：FL700A
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RK3288 四核Cortex-A17
1.8GHz
32位 
DDR3

）存内G2到展扩持支（ 3RDD G1载板
Mali-T764
1080P视频播放
1920*1080
千兆网卡
1*RJ45（千兆）
6*USB2.0
1*MIC IN, 1*Audio Out
1*TF卡槽
板载8GB,可扩展到32GB
支持来电开机
ubuntu1604/debian/Android5.0
RDR、Vmware、Citrix、Spice等连接方式
DC-IN
12V/3A
ABS
支持桌面安放（背挂可选）
155mm*108mm*30mm
黑色/白色（可选）
21.5寸/23.8寸（可选）
0℃~40℃（32~104℉）
90%以下（非凝结）

CPU
主频
位数
规格
板载内存
GPU
图形引擎
分辨率
 网卡芯片
网络接口
USB
音频接口
TransFLash
eMMC
JAHC
操作系统
链接方式
供电类型
电源适配器
外壳材料
安装方式
尺寸
颜色
屏幕
工作温度
相对湿度
CE/FCC/RoHS/3C

处理器

内存

图形显示

网络

I/O接口

存储
无人值守技术
操作系统

电源要求

物理特性

外部环境

标准认证


